
 

 

SCHEDA TECNICA “4D BICOLORE 42mm” 

Applicazioni: Calcio e Calcetto  

Caratteristiche: - Sempre verde, Risparmio idrico, Facilita di manutenzione, Delicato per la pelle,                                            
Resistenza all’abrasione, Rimbalzo resilienza alto, UV Resistenza, Resistente al fuoco,                            

Non Contiene metalli pesanti, Resistenza alle intemperie. 

 

       Modello monofilamento Shape                      

     

  Larghezza fibra                                                                   1.3mm (+ 0.2mm) 

  Spessore fibra                                                                    110 – 150 um (+2%) 

  Vincolanti                                       Standard: 1PP + 1Net: >45;   Su misura: 1PP + 2net: >60N 

  Solidità colore fibra                                                   Scala blu – 7; Scala grigi - 4 

  UV Stabilità                                                                              > 6000hrs 

  Vel. di penetrazione                                           60Ltr/min (Senza tamponamento) 

  Fori di drenaggio                                              >39/m2 (Diametro del foro 4 – 5mm) 

  Temperatura di funz.                                                           -50°C a 60°C 

   Peso                                                                                     2300g/m2 (+110) 

   Tipo di filato                                                              Monofilamento Shape 

   Dtex                                                                                            11000 

   Colore                                                                                  2 tipi di verde 

   Altezza                                                                                          42 

   Calibro                                                                                         5/8 

   Ciuffi per metro                                                                         160 

   Ciuffi/m2                                                                                    9450 

   Garanzia                                                                                    6 anni 

   Supporto di serie                                                                  1PP + 1Net 

 

     Approvazioni – LABOSPORT, SGS-heavy metal free, SGS-Fire resistance, ISO9001 e ISO4000-1 

                      Gomma(Kg/m2)                                                              6 Kg 

     Intaso  

                      Sabbia(Kg/m2)                                                              22 Kg 
 


